isletme Bolimii
Birinci Sinif

Temiz komur
teknolojilerinin
uygulanmasi ile

komurin yanmasi

sonucu ortaya
¢ikan emisyon
azaldigi gibi,
tuketilen her ton
komurden elde
edilen faydali
enerji artirilmis
olur. Temiz
komur
teknolojileri
cogunlukla
komirin en fazla
tuketildigi alan
olan elektrik
enerjisi
uretiminde
kullanilmaktadir.
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ogunlukla bitkisel maddeler ya da bitki
parcalari uygun bataklik ortamlarda biri-
kip, cokelir ve jeolojik islevlerle birlikte
yeraltina gomdilirler. Bu organik kitle-
ler, yerin altina gomiildiikten sonra, on-
celeri gomilmenin olusturdugu basing sartlari,
daha sonra da ortamin isisal sartlarindan etkile-
nirler. Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin
biinyesinde fiziksel ve kimyasal degisimler mey-
dana gelir. Onceleri turba olarak adlandirilan ve
komirlerin atalari olarak bilinen bu organik mad-
deler zamanla daha koyu renklere sahip olur ve
daha sert yapiya sahip olurlar. Sicaklik ve basing
sartlarinin bu kitlelere etkimesi sonucu, bu or-
tamdan, sirasiyla 6nceleri (turbadan-taskomiirii
asamasina kadar) su ve su buhari, karbon dioksit
(C02), oksijen (02) ve en ileri asamalarda hidrojen
(H2) (antrasit asamasinda) uzaklasir. Tabii ki bu
siirecte ideal sartlar ve ortamin isisal sartlarinin
uzun bir dénem igersinde (binlerce yil) baskin ol-
masi ve artmasi gerekmektedir. Yer isisi her 30
metrede 10 C artmaktadir. Stphesiz sicaklik arti-
sl ideal ve normal sartlar i¢in gecerlidir. Bu sart-
larin disinda (volkanik faaliyet, fay hareketleri,
radyoaktif elementlerin bulundugu ortamlarda)
yerin isisi olagan ustl bir sekilde ve normalden
cok fazla bir sekilde artmaktadir. Yerin isisi arttik-
ca onceleri “turba” olarak adlandirilan ama ko-
mur sayilmayan bu organik madde, 6nce “linyit”
daha sonra “alt bitimli komur”, sonra “taskomu-
ri”, “antrasit” ve en sonunda sartlar uygun olursa
“grafit”e donlsur. Bu ilerleyen olgunlasma siire-
cine “Komirlesme/Coalification” denmekte, her
seviyeye de “Komirlesme derecesi/Rank” den-
mektedir.
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Kara Elmas Kiir

Komir sliphesiz iclerinde kil, silt, kum ve degi-
sik oranlarda inorganik (mineral) madde bulundu-
rur. Koémirlerin icersinde bulunan bu inorganik
maddeler komirin kalitesini direkt olarak negatif
yonde etkilerler. Bir komdrtn kalitesi, kullanildigi
alana gore farkli anlamlar icerebilir. Ornegin; kok
imalinde en kaliteli komdir, sisebilen, gozenekli ha-
le gelebilen ve dayanikli olabilen, okside olmamis
komirler en iyi komdrlerdir. Yakit hammaddesi
olarak komtriin koklasmasi bir anlam ifade etmez,
en aranan ozellik fazla isisal nitelige sahip olmasi-
dir. Kémiri sivilastirma islemine tabi tuttugumuz-
da ise en aranan odzelli§i ucucu maddesinin fazla
olmasi vs. gelmektedir.

KOMURDE DUNYA VE TURKIYE PiYASASI

Komir insanoglunun yasaminda énemli bir yer
tutar. Tim fosil yakitlar (komdr, petrol, dogalgaz)
icinde komir diinyada en ¢ok ve yaygin bicimde bu-
lunan enerji kaynagidir. Mevcut madencilik tekno-
lojisi ile diinyada bir trilyon ton komir ekonomik
olarak uretilecek seviyededir. Komir elektrik tre-
timinde, demir-celik ve ¢imento imalatinda, en-
dustriyel proseslerde buhar lretmek ve i1sinma
amaci ile kullanilir. Diinya'da elektrik tretiminin
yaklasik olarak ylizde 40'1 komirden saglanmakta-
dir. Bircok ilkede elektrik retiminin onemli bir
bolimi komirden elde edilmektedir. Bu oran
ABD'de ve Almanya'da ylzde 53, Yunanistan'da
ylizde 69, Cin'de ylizde 75, Danimarka'da ylizde 77,
Avustralya'da ylizde 83, Giiney Afrika‘'da yiizde 93,
Polonya'da ylizde 95'dir. Turkiye'de elektrik enerji-
sinin ylizde 32'si komirden elde edilmektedir.



ZONGULDAK TAS KOMURU

Turkiye Taskomurd Kurumu'nun (TTK) ve Zon-
guldak ilindeki 6zel maden isletmelerinin asil faali-
yeti taskomiriu madenciligidir. Zonguldak havza-
sindaki kalorifik degeri 6200-7250kcal/kg arasinda
dedisen 1sil degere sahip taskomiri rezervi, agir-
likli olarak gocertmeli uzun ayak olarak adlandiri-
lan geleneksel emek-yogun yeralti isletme yontemi
ile Uretilmektedir. Son yillarda uygulamaya basla-
nan basingli hava patlatmali yontemini yayginlas-
tirma calismalari sirdiridlmektedir. Karadon,
Uziilmez ve Kozlu miiesseselerinde iiretilen ko-
miurlerin koklasabilir 6zelligi bulunmakta; Armut-
cuk ve Amasra muesseselerinde uretilen komiurle-
rin koklasabilir 6zelligi bulunmamaktadir.

Kalinligi ve egimi dedgisen, sirekliligi olmayan
20'yi asan sayidaki komir damarlarinin halen +155
ile -550 kotlari arasindaki bolimleri isletilmekte-
dir. Ortalama calisma derenligi -350 metredir.
Ocaklarda istihrac edilen yikanmamis (tuvonan)
komiir, yikama tesislerinde (lavvarlarda) yikanarak
(zenginlestirilerek] degisik tane iriligi, 1sil deger ile
kil ve nem iceriginde pazarlanmaktadir. Son yillar-
da 1,5-2 milyon ton arasinda seyreden yikanmis
komurin, yaklasik olarak, ylizde 66'i Catalagzi Ter-
mik Santrali'ne, ylizde 21'si demir-gelik fabrikala-
rina, ylizde altisi ¢imento, cay, seker vb. fabrikala-
ra ve ylizde yedisi de i1sinma amacli olarak pazar-
lanmaktadir. S6z konusu Uretimi gerceklestirebil-
mek icin yilda yaklasik 7.500 m galeri (tasta) ve
11.500 m de taban yolu (kémirde) strilmektedir.
Yeraltinda halen acik tutulan galeri sebekesinin
uzunlugu yaklasik 300 kilo metredir.

KOMUR VE GETiRDiGi COZUMLER

Diinyanin en bol, en saglam ve en giivenilir fo-
sil yakiti komurdur. Ayni zamanda rekabet edebilir
bir maliyete sahiptir. Kémdr glin gectik¢e daha te-
miz bir yakit olmaktadir. Temiz kémiir teknolojile-
ri, enerji verimliligini artirmakta ve komuriin neden
oldugu cevre gaz emisyonlarini azaltmaktadir. Ma-
dencilik sirasinda, enerji verimliligi, kacak emis-
yonlardan kaginma/azaltma ve kémir yatagindaki
metanin kullanimi ve iyilestirilmesi vasitasiyla ma-
dencilige iliskin gelismeler basarili olabilmektedir.

Komirin hazirlanmasi, yararli hale getirilme-
si(zenginlestirilmesi) yoluyla mineral miktari, nem,
kikurt ve kil miktarinin azaltilmasi termal tiiketim
verimliligini artirmaktadir. Yeni ve ikame edilen ti-
ketim kolayliklariyla daha yiiksek verimlilik tekno-
lojisinin yayginlasmasi ve verimli yonetim prog-
ramlarinin tanitimi komdriin performansini artir-
maktadir. Ayni zamanda komurin biyolojik kiitle,
seker kamisi ve atik maddeler gibi yenilenebilir, ya-

nabilen bitkiler icin “ortak yakit” olarak anahtar bir
rol oynadigi unutulmamalidir.

Karbondioksitin tutulmasi, kullanimi ve depo-
lanmasiyla yanma sonrasi ortaya cikan olanaklar
endistri ¢cozlimleri olarak ortaya ¢ikmaktadir. Celik
tretimi sirasinda ortaya ¢ikan isi/enerji kullanimini
maksimize etmek ve kok yapimi esnasinda iretilen
gazlarin kullanimi ve iyilestirilmesi yoluyla celik
yapmada kullanilan kémirden ¢ikan emisyonlarin
azaltilmasi ve enerji verimliligi icin olanaklar mev-
cuttur. Komir yanma urinleri her ne kadar atik
olarak degerlendirilse de bu yanma Uriinlerinin ¢e-
lik Uretimine uygulanmasiyla onemli enerji ve
emisyon avantajlari saglanabilmektedir.

Komir evriminin bitiin asamalari, yeni bulus-
lar ve teknik gelismeler vasitasiyla emisyon azaltis-
lari ve verimliligi artirmak icin potansiyel imkanlar
saglanmaktadir. Gelisen komir teknolojisi ve ve-
rimliligi hem gelismis hem de 6zellikle gelismekte
olan ulkelerde onemli yararlar saglamaktadir.

Onemli olan komirin kullanimi degil, komurin
nasil kullanildiginin hedef noktasi olmasidir. Temiz
kémir teknolojileri; komiirln Uretimi, zenginlesti-
rilmesi ve kullaniminda verimligi artirarak komur
kullaniminin c¢evresel etkilerini azaltmaya yonelik
teknolojiler olarak tanimlanir. Temiz komir tekno-
lojilerinin uygulanmasi ile kémiriin yanmasi sonu-
cu ortaya ¢ikan emisyon azaldi§i gibi, tiketilen her
ton komirden elde edilen faydali enerji artirilmis
olur. Temiz komiir teknolojileri cogunlukla komu-
rin en fazla tiketildigi alan olan elektrik enerjisi
dretiminde kullanilmaktadir.

Karadon, Uziilmez
ve Kozlu
muesseselerinde
uretilen
komdrlerin
koklasabilir
ozelligi
bulunmakta;
Armutcuk ve
Amasra
muesseselerinde
uretilen
komurlerin
koklasabilir
ozelligi
bulunmamaktadir.
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